
  

Hersteller: 
HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf 
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900 
 
Lieferform: 

36 Karton á 15 Flaschen pro Palette 

Vertrieb: 
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG 
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe 
 
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim 
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de 

Leistungsfähiger Abfluss-Reiniger zur wirkungsvollen und schnellen Beseitigung hartnäckigster Rohrverstopfungen. 
Prima Abfluss-Reiniger verteilt sich gleichmäßig in Rohr und Ausguss, löst sämtliche Rückstände vollständig auf 
und beseitigt gleichzeitig unangenehme Gerüche. Die hochaktive Rezeptur zersetzt problemlos Haare, Watte, 
Papierreste, Seifenrückstände, Lebensmittelreste, fetthaltige Verstopfungen u.v.m. Trotz maximaler Effektivität 

werden Rohre und die meisten handelsüblichen Dichtungen in höchstem Maße geschont. 
 

   
Technische Daten: Prima Abfluss-Reiniger 1L Konzentrat / 
Art.Nr.: 4144262 
 Ultrastark – löst selbst Haare auf 
 Beugt unangenehmen Gerüchen vor 
 Schont Rohre und Dichtungen 
 
Einsatzgebiete 
Waschbecken, Spültische, Duschtassen, Badewannen, WCs 
und Abläufe aller Art. 
 
Anwendung: 
Aufgestautes Wasser entfernen und ca. 200 ml Prima Abfluss-
Reiniger unverdünnt in den Ausguss gießen. Durch die direkte 
anschließende Zugabe von ca. 200 ml heißem Wasser wird die 
Wirksamkeit nochmals gesteigert. Ca. ½ Stunde einwirken 
lassen und gründlich mit warmem Wasser nachspülen. Bei 
hartnäckigsten Verstopfungen Vorgang wiederholen. Dabei 
Dosierung erhöhen und über Nacht einwirken lassen. Zur Vor-
beugung und Geruchsvernichtung wöchentlich ca. 40 – 50 ml 
Prima Abfluss-Reiniger in den Abfluss geben und einwirken 
lassen. 
 
 

Hinweise: 
Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht verwenden, wenn 
vorher saure Reiniger eingesetzt wurden oder sich Säuren aus 
Haushalt oder Betrieb im Abfluss befinden. Bei längerer Ein-
wirkzeit können Buntmetalle angegriffen werden. Grundsätzlich 
ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf 
Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung 
erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. 
 
Gefahrenbestimmende Komponente: Kaliumhydroxid 
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 Gesund-
heitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere 
Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101 Ist 
ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-
etikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspü-
len. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI 
BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontami-
nierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/ duschen. P308+P311 BEI Exposition oder falls 
betroffen Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. 
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort Giftin-
formations-Zentrum/Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss auf-
bewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung 
zuführen.  


