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Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

* Abkürzungen Standorte siehe Seite 6.      ● Produkt an allen Standorten verfügbar.     n Produkt nur an diesem Standort verfügbar. 

Produktabbildungen /-grafiken können geringfügig vom Produkt abweichen.

Unsere Broschüre „Bemessungstabellen: Wärmedämmstürze, 
Ziegel- und Normstürze“ können Sie sich bequem downloaden:
www.wienerberger.de/download-center

Ziegelsturz Höhe 11,3 cm
Produktgruppe Ziegelstürze

Standorte*

Länge
cm

Ziegelsturz
11,5 x 11,3 cm

20,1 kg / m

Ziegelsturz
17,5 x 11,3 cm

28,1 kg / m

S
i ·

 B
o

r 
· R

i

W
e 

· R
e 

· V
o

E
i ·

 Z
w

 

B
o

B
N

 · 
H

e

M
a 

· T
e

H
an

 Paketinhalt Preis franko
€ / lfdm.

Palettenabnahme

Paketinhalt Preis franko
€ / lfdm.

PalettenabnahmeStück lfdm. kg Stück lfdm. kg

● ● ● ● ● ● ● 100 24 24,0 482,4

11,10

30 % Aufschlag  
bei Einzelabnahme

15 15,0 421,5

17,20

30 % Aufschlag  
bei Einzelabnahme

● ● ● ● ● ● ● 125 24 30,0 603,0 15 18,8 526,9

● ● ● ● ● ● ● 150 24 36,0 723,6 15 22,5 632,3

● ● ● ● ● ● ● 175 24 42,0 844,2 15 26,3 737,6

● ● ● ● ● ● ● 200 24 48,0 964,8 15 30,0 843,0

● ● ● ● ● ● ● 225 24 54,0 1085,4 15 33,8 948,4

● ● ● ● ● ● ● 250 24 60,0 1206,0 15 37,5 1053,8

Ei · Zw Ma 275 24 66,0 1326,6 – – –

Ei · Zw Ma 300 24 72,0 1447,2 – – –

Ei** 275 – – – 15 41,3 1159,1

Ei** 300 – – – 15 45,0 1264,5

** auf Anfrage

• Z-17.1-900 für die Verwendung als tragender Sturz
• Z-17.1-1083 für die Verwendung als nichttragender Sturz

Ziegelsturz Höhe 7,1 cm
Produktgruppe Ziegelstürze

Standorte*

Länge
cm

Ziegelsturz
11,5 x 7,1 cm

14,0 kg / m

Ziegelsturz
17,5 x 7,1 cm

21,5 kg / m
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 Paketinhalt Preis franko
€ / lfdm.

Palettenabnahme

Paketinhalt Preis franko
€ / lfdm.

PalettenabnahmeStück lfdm. kg Stück lfdm. kg

● ● ● ● ● ● ● 100 40 40,0 560,0

5,80

30 % Aufschlag  
bei Einzelabnahme

25 25,0 537,5

8,90

30 % Aufschlag  
bei Einzelabnahme

● ● ● ● ● ● ● 125 40 50,0 700,0 25 31,3 671,9

● ● ● ● ● ● ● 150 40 60,0 840,0 25 37,5 806,3

● ● ● ● ● ● ● 175 40 70,0 980,0 25 43,8 940,6

● ● ● ● ● ● ● 200 40 80,0 1120,0 25 50,0 1075,0

● ● ● ● ● ● ● 225 40 90,0 1260,0 25 56,3 1209,4

● ● ● ● ● ● ● 250 40 100,0 1400,0 25 62,5 1281,3

Ei** 275 40 110,0 1540,0 25 68,8 1478,1

Ei** 300 40 120,0 1680,0 25 75,0 1612,5

** auf Anfrage

• Z-17.1-900 für die Verwendung als tragender Sturz
• Z-17.1-1083 für die Verwendung als nichttragender Sturz

Systemzubehör / 
Werkzeug

* Abkürzungen Standorte siehe Seite 6.      ● Produkt an allen Standorten verfügbar.     n Produkt nur an diesem Standort verfügbar. 

Produktabbildungen /-grafiken können geringfügig vom Produkt abweichen.

Wandlösungen
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* Abkürzungen Standorte siehe Seite 6.      ● Produkt an allen Standorten verfügbar.     n Produkt nur an diesem Standort verfügbar. 

Produktabbildungen /-grafiken können geringfügig vom Produkt abweichen.
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* Abkürzungen Standorte siehe Seite 6.      ● Produkt an allen Standorten verfügbar.     n Produkt nur an diesem Standort verfügbar. 

Produktabbildungen /-grafiken können geringfügig vom Produkt abweichen.

Wärmedämmstürze
Produktgruppe Ziegelstürze

U-Wert im tragenden / wärmedämmenden Querschnitt 
entspricht ca. 0,4 W / (m²K).

Standorte*

Länge
cm

Wärmedämmstürze
30,0 x 11,3 cm

45,0 kg / m
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Paketinhalt
Preis franko

€ / lfdm.
Stück lfdm.  kg

● ● ● ● ● 100 15 15,0 675

33,00

● ● ● ● ● 125 15 18,7 844

● ● ● ● ● 150 15 22,5 1013

● ● ● ● ● 175 15 26,2 1182

● ● ● ● ● 200 9 18,0 810

● ● ● ● ● 225 9 20,2 912

● ● ● ● ● 250 9 22,5 1013

Si ● ● ● ● 275 9 24,7 1114

Si ● ● ● ● 300 9 27,0 1215

Standorte*

Länge
cm

Wärmedämmstürze
36,5 x 11,3 cm

55,0 kg / m
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 Paketinhalt Preis franko
€ / lfdm.Stück lfdm. kg

● ● ● ● ● ● ● 100 15 15,0 825

37,50

● ● ● ● ● ● ● 125 15 18,7 1032

● ● ● ● ● ● ● 150 15 22,5 1238

● ● ● ● ● ● ● 175 9 15,7 867

● ● ● ● ● ● ● 200 9 18,0 990

● ● ● ● ● ● ● 225 9 20,2 1114

● ● ● ● ● ● ● 250 9 22,5 1238

Si We · Re ● ● Ma 275 9 24,7 1362

Si We · Re ● ● Ma 300 9 27,0 1485

• Z-17.1-900 für die Verwendung als tragender Sturz
• Z-17.1-1083 für die Verwendung als nichttragender Sturz

Systemzubehör / 
Werkzeug

Details: Sturzausbildungen für die Wandstärken 42,5 cm und 49,0 cm

Wandlösungen


