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Trockenfarbe 
Zusatz 

 

 
 
 
 
 

Werkstoff 
 

Anwendungsbereich Geeignet als Zusatz für Öl-, Leim-, Kalk- und Dispersionsfarbe. 
Ist im jeweiligen Polymer / Material zu prüfen. 

Farbton Oxidgelb, Oxidrot 
 

Pigmenttyp pulverförmiges Farbkonzentrat 
 

Lichtechtheit Vollton 7-8, Aufhellung:7, je nach Farbton 
 

 

 Verarbeitung 
 

Verpackungsgrößen 

 

1 KG  

Lagerung Trocken, kühl, von Säuren fernhalten 
 

 

Hinweise 
 

Entsorgung Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in Kanalisation, Gewäs-
ser oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum 
Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080112. 

 
Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstech-
nik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwen-
der nicht von der sich auch aus den allgemeinen Hand-werksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung 
eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig 
in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere 
Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle 
vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782. (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande). 
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