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PUFAS Rauhfaser-KRAFT- 
 
 

 
 

 
 
 

 
Hinweise:  
 

Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit 
den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritz-
verarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. 
 
Informationen für medizinisches Personal unter     
Tel. 0551/ 192 40. 
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
Entsorgung: 
 

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 
entsorgen. 
 
 
Artikel-Nr.: 

 
005204000 (  250 ml PE-Flasche ) 
005205000 (      1 l    PE-Flasche ) 
005203000 (      5 l    PE-Kanister ) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Anwendungsbereich:  
 
Zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil- und 
Vinyltapeten sowie Rauhfaser. 
 
 
Eigenschaften: 
 

 hochwirksames Konzentrat mit starker Lösekraft 
 schnelles Durchweichen der Tapete 
 sehr ergiebig 
 enthält biologisch abbaubare Tenside 
 lösungsmittelfrei 
 geruchsneutral 

 
 
Technische Daten: 
 

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside, Wasser,  
Additive 

Dichte: ca. 1,0 g/cm³ 
pH-Wert: ca. 7-8 
Verbrauch: 250 ml für bis zu 100 m²   

je nach Verdünnung und Auftrags- 
menge 

  
 
Verdünnung: 
 

Zum Ablösen von unbeschichteten Tapeten 250 ml 
PUFAS Tapetenablöser mit 15 l Wasser verdünnen.  
Bei Vinyl- oder beschichteten Tapeten 250 ml Tapeten-
ablöser mit 8-10 l Wasser verdünnen. 
 
 
Verarbeitung: 
 

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Die Lösung mit 
einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt 
auftragen. Nach dem Durchweichen lassen sich die Ta-
peten leicht abziehen. Bei schwer entfernbaren Tapeten 
die Lösung zwei- bis dreimal nass in nass auftragen. 
Wasserfeste, abwaschbare Tapeten vor dem Auftragen 
mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier auf-
rauen.  
 
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
Rückstände des PUFAS Tapetenablösers lassen sich 
leicht mit Wasser entfernen. 
 
 
Lagerung: 
 

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
 
 

Löst einfach und schnell alle Arten von Tapeten und Rauhfaser. 

PUFAS Tapetenablöser 

 


